CENTEX

predaj pol'nohospodarskej techniky

Ponuka na kolesovy traktor

New Holland T4S.75 PLUS STAGE V

Standardna vybava:

Motor:
NEW HOLLAND S8000, trovalec s vysokotlakovym palivovym systémom CommonRail, zdvihovy objem
2 931 cm3, menovity vykon 55 kW (75 koni) pii 2300 ot/min (podie normy ISO TR14396 — ECE R120),

maximalni kratiaci moment 341 Nm pri 1400 ot./min, rotacné vstrekovacie Cerpadio BOSCH, spliiuje
emisni normu Stage V, oxidacni katalyzator, servisni interval 600 mth, visk6zni spojka ventilatoru

chladice, nadrz paliva 82 |

Prevodovka:

Mechanicka prevodovka 12x12, maximalna rychlost 40 km/hod, pine synchronizovana, reverzna
prevodovka PowerShuttle, zmena smeru jazdy pod zataZzenim bez pouzitia spojky

Vyvodovy hriadefl, PTO:

540/540E ot/min s mechanickou spojkou
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predaj polnohospodarskej techniky

Predna naprava:
pevna naprava, samosvorny diferencial, uhol natoCenia kolies 45°
Zadna naprava:

prirubova naprava, mechanicka uzavierka diferencialu zadnej napravy

Hydraulicky systém:

MDC mechanicka regulacia Lift -O-Matic, maximaina zdvihacia kapacita 3 000 kg; 3 mechanicky
ovladané vonkaj$ie okruhy hydrauliky, hydraulicky okruh zo zubovym cerpadlom, vykon cerpadia
hydrauliky 47,7 V/min, rychloupinacie koncovky ramien trojbodového zavesu, zadni trojbodovy zaves
kategorie |. / Il., stabilizatory ramien

Kabina:

Stvorstipcova kabina s kiirenim a s filtraciou nasavaného vzduchu, klimatizacia, radio s BT, 4 pracovné
svetld, predni a zadni stierac a ostrekovac, 2 vonkajsie teleskopické zpetné zrkadla, vzduchom
odpruzena sedacka vodica, nastavitelna stipica volantu, vnitorné spatné zrkadlo, majak, sedacka
spolujazdca

PrisluSenstvo:

Predné tazné oko, etaZovy zaves s manuainou hubicou, plastovy kryt  hriadela PTO, akumulator
100 Ah, zadné zavazie do kolesa 200kg

Pneumatiky:

predné 380/70 R20 HD nastaviteiné disky, zadné 420/85 R30

Celkova cena traktora 41 200,-
Celny nakladaé 555LU

euro Uchyt, 2 funkcie, $tandardna lopata 1 830mm (72"),

Celkova cena ¢elného nakladaca 7 700,-

Celkova cena vratane prisiusenstva 48 900,-

23% DPH | 11 247,-
Celkova cena vratane 23% DPH 60 147,-

V Dunajskej Strede diia 02.04.2026 - 7
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Priloha &. 1 Specifikacie

1. Traktor
Pozadované parametre Poniikané parametre
Motor Dieselovy, Diesel, 3 valec
Min. 3 -valcovy
Pohon Pohon vietkych kolies 4x4
4x4
Objem motora (cm®) Min. 2 800 2931
Vykon (kW) Min. 50 35
Emisna norma Stage V Stage V
Prevodovka Min. 10 rychlosti vpred | /2x12
a 10 vzad
Maximailna zdvihacia kapacita | Min. 2500 3000
(kg)
Zavesy Zadny trojbodovy zives | dno
Hydraulicky systém Min. 3 okruhy 3
Kabina Kabina s klimatizdciou a | dno
kirenim, radiom
Palivova nadrz (1) Min. 751 821
Zadny vyvodovy hriadeP Min. Ano 540/540E
OdpruZens sedafka vodica Min. Ano

Spésobilé na previadzku po cestnych komunikicidch s platnymi dokladmi SK. Ano

2. Celny nakladag

PoZzadované parametre Poniikané parametre
Nosnost’ (zdvih) nakladaéa (kg) | Min. 500 1430kg
Kompatibilita Pomikany traktor Ano
Kompatibilita Poniikany traktor Ano
Sirka lopaty (mm) Min. 1 600 1 830 mm

Spésobilé na previadzku po cestnych komunikicidch s platnymi dokladmi SK. Ano
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