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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1. Stavba

Né&zov stavby: Trvalé dopravné znaCenie v obci Blatna na Ostrove
Druh stavby: Trvalé dopravné znaCenie

Kraj: Trnavsky

Okres: Dunajska Streda

Miesto: Blatna na Ostrove

Katastralne uzemie: Blatna na Ostrove

1.2.  Stavebnik

Nazov stavebnika: Obec Blatna na Ostrove
Blatna na Ostrove ¢.203, 930 32 Blatna na Ostrove

1.3. Spracovatel

Hlavny inZinier projektu: Ing. David Csano, ev. &. SKSI: 6539*12
+421 908 562 837, csano.david@dkvia.com
Projektant: DKVIA s.r.o.

Kostolna Gala 137, 930 34 Holice
ICO: 51332124, IC DPH: SK2120683180
www.dkvia.com

Zodpovedny projektant: Ing. David Csano, ev. ¢. SKSI: 653912
+421 908 562 837, csano.david@dkvia.com
Vypracoval: DKVIA team
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2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1. Predmet

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh a obnova trvalych dopravnych znaceni v obci Blatna
na Ostrove. RieSené miesta sa nachadzaju v intravilane obce a su dotknuté len miestne cesty — vid' grafické
prilohy projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentécia sluzi len ako trvalé dopravné znacenie, nie je mozné pouzit na iny ako tento ucel.
Autorom stavebného objektu je spolo¢nost DKVIA s.r.o. Bez pisomného suhlasu konatela spolo¢nosti nie
je mozné kopirovat a pouzit tuto dokumentaciu na iné ucely.

2.2. Druh stavby

Trvalé dopravné znaCenie — obnova, vymena a nové osadenie.

2.3.  Ugel a ciel stavby

Cielom osadenia novych trvalych dopravnych znaleni a dopravnych zrkadiel je zvySit bezpecnost
na miestnych cestach v obci Blatna na Ostrove.

2.4. Umiestnenie stavby

Stavba sa nachadza v rovinatom Uzemi na juhozapadnej &asti Slovenska na Zitnom ostrove.

Celé uzemie okresu Dunajskéa Streda patri do geomorfologickej oblasti Podunajska nizina, celok Podunajska
rovina, s Sastami Cilizska mokrad, Potdnska mokrad’ a Okoli¢nianska mokrad.

Podla Koncekovej klimatickej klasifikacie na Uzemi okresu Dunajska Streda je zastupena iba tepla oblast.

Riesend stavba sa nachadza v intravilane obce Blatna na Ostrove, v katastralnom Gzemi Blatna na Ostrove
—vid' prilohu 02 Prehladna situacia.

2.5. Prehlad Casti stavby podla spravcov a uzivatelov

o Cestall. alll. triedy

¢ Spravca: Sprava a Udrzba ciest TTSK
e Miestne cesty

¢ Spravca: Obec Blatna na Ostrove

3. PODKLADY A UDAJE

3.1. Pouzité podklady pre spracovanie projektovej dokumentacie

e katastralna mapa v suradnicovom systéme S-JTSK
e podmienky a poziadavky investora stavby
e platné STN, TP, TKP, VL, Vyhlasky, Zakony a odborna literatura

4. DOPRAVNE ZNACENIE

Predmetom projektovej dokumentacie je obnova a navrh trvalého dopravného znacenia.

Datum: 06/2022 Strana4z9
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4.1. Bezpetnost prace

Pri osadzovani novych zvislych DZ je potrebné dodrziavat vSetky predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a manipulacii so strojnym zariadenim.

Pred zaCatim stavebnych prac musi stavbyveduci oboznamit vSetkych pracovnikov vystavby
s podmienkami dodrziavania bezpecnostnych opatreni pri praci, ktoré su v sulade s vykonavanim pridelene;
prace.

Oznacenie osoby, ktora vykonava pracu na ceste, tvori viditelny bezpecnostny odev, ktorého predna a
zadné strana ma plochu najmenej 1 500 cm?, napriklad bezpec¢nostna reflexna vesta, overal, nohavice,
bunda alebo plastenka oranzovej farby. Bezpecnostny odev musi byt vyhotoveny z fluorescenéného
materialu, spredu aj zozadu opatreny dvoma vodorovnymi pasmi Sirokymi 5 cm az 10 cm, dlhymi najmene;
25 cm, vzdialenymi od seba 5 cm az 10 cm a umiestnenymi sumerne na strednu zvislu os tejto plochy,
pricom plocha ziadneho z pasov na hornej ¢asti odevu na stojacej osobe nesmie byt nizSie ako 90 cm
nad Urovnou cesty. Pasy musia byt vyhotovené z bielej retroreflexnej flie alebo z bielych odrazovych skiel [

4.2. Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znaCenie je navrhnuté v zmysle zasad dopravného znaCenia na pozemnych
komunikaciach, Vyhlaska ¢. 30/2020 Z. z. a STN 01 8020. V ramci navrhnutého dopravného znacenia budu
vyznacené zvislé aj vodorovné dopravné znacenia. Umiesthovanie dopravnych znaciek bude prevedené
v sulade s platnymi normami a predpismi a s ohladom na miestne podmienky.

4.2.1. Trvalé dopravné znacCenie zvislé

Nové zvislé dopravné znacky budu zakladnej velkosti v reflexnom vyhotoveni a v zmysle platnej vyhlasky.
Osadenie dopravnych znaciek urCuje vykresova dokumentécia — priloha 03.1 Situacia 1 — 03.10 Situécia
10. Osadenim novych zvislych dopravnych znaciek na miestnej ceste a na dotknutych cestach Il. a lll. triedy
sa doprava v predmetnej lokalite mesta stane bezpecnejSia a plynulejsia.

Osadenie znaciek vSeobecne:

Zvislad dopravna znac¢ka bude pripevnena na stipiku, ktory sa osadi do betdnovej monolitickej alebo
prefabrikovane] patky. Najmensi pddorysny rozmer patky je 200x200 mm a pri spodnom okraji
250 x 250 mm, pri priemernej hibke zékladu 700 mm pod uroviiou terénu. Beton péatiek musi vykazat
pevnost v tlaku 17,5 MPa. Patka stipika méze byt betonovana az po jej riadnom zaisteni v spravnej polohe.
Patka bude vybeténovana az do Urovne terénu alebo do Urovne krytu — v pripade umiestnenia v chodniku
alebo v spevnenej ploche. Prefabrikovana patka sa osadi do vopred vyhibeného zakladového otvoru,
ktorého dno sa vysype pieskom a zhutni.

Stipik, ako univerzalny nosi¢ dopravnych znaciek, je z ocelovej alebo hlinikovej rurky priemeru
60 - 70 mm, dizky 3500 mm. Material, rozmery a farba stipika musia vyhovovat prislunym STN. Dopravna
znacka sa na stipik upevni prichytkami z plechu alebo pomocou univerzalnej upeviiovacej konstrukcie.
Rozmery, material, farbu a pismo zvislych dopravnych znaciek stanovuje STN 01 8020. Povrch znaciek
musi byt hladky, umyvatelny a odolny proti poveternostnym vplyvom. Dopravna znacka bude zakladnej
velkosti v reflexnom vyhotoveni.

Montaz dopravnych znagiek na stipiky sa vykona podlia navrhnutého sposobu upevnenia. Stipiky zvislych

dopravnych znaciek budu pozinkované. ZnaCky a dopravné zariadenia sa dodaju od Specializovanych
vyrobcov v zhotoveni predpisanom STN 01 8020.

Datum: 06/2022 Strana5z9
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4.2.2. Trvalé dopravné znaCenie vodorovné

Vodorovné dopravné znaCenie bude vyznaCené bielou cestnou farbou Balotina na novom kryte
v retroreflexnom vyhotoveni s minimalne 5 rocnou zarukou na kryte vozovky.

Nanésanie vodorovného DZ vSeobecne:

Vodorovné dopravné znacky su vyznacené farbou alebo inym zrozumitelnym spésobom na ¢istom povrchu
krytu vozovky. Pouziva sa na vozovke samostatne alebo v spojeni so zvislymi dopravnymi znackami, ktorych
vyznam zdorazfiuju alebo spreshuju. Vyznamovo nesmu byt vodorovné dopravné znacky v rozpore so
zvislym dopravnym znac¢enim. Natery i ostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti poveternostnym
vplyvom a proti pdsobeniu chemickych rozmrazovacich prostriedkov, ktoré nesmu spoésobit zhorSenie
kvality a trvanlivosti zna¢enia. PouZzité hmoty nesmu rozrusovat kryt vozovky.

Rozmery, tvar, farbu i vlastnosti vodorovnych znaciek stanovuje STN 01 8020. Suchy a Cisty kryt, zbaveny
necCistot, mastnych olejovych Skvin, piesku a hliny je predpokladom dobrej prifnavosti znacenia k povrchu
vozovky. Poloha vodorovnych znaCiek sa urCuje meranim podla schvalenej projektovej dokumentacie.
Optimalnou technoldgiou nanasania vodorovného dopravného znacCenia sa rozumie jej vykonavanie za
najvhodnejSich poveternostnych podmienok, s maximalnym vyuzitim technickych parametrov znackovacich
strojov a danej kvality pouzivanych hmét. Pri natieraCskych pracach je potrebné na stavenisku venovat
dostatocnu pozornost likvidacii ekologicky skodlivych odpadov, ako su obaly od naterovych hmoét a riedidiel,
pouzité Stetce a pod.

5. POPIS RIESENYCH USEKOV

5.1. Situacia 1

V rieSenom Useku momentalne su osadené trvalé dopravné znacky: spreshujuce informéacie s textom
Neplati pre autobusy SAD. Podla poziadavky obce budu dopravné znacky odstranené, désledkom ¢oho
bude rieSena Cast cesty neprejazdna.

Tabulka 1 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.1

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik
509-100.r4 Spresfiujuce informacie trvalé odstranenie 2 -

5.2. Situacia 2

Existujuce dopravné znacCky su zastqralé. Navrhujeme demontaz dopravnych znadiek spolu so stipikom
a osadenie novych znaciek vratane stlpika.

Tabulka 2 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.2

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik
Zéakaz vjazdu pre .
23352 naKladné vozidia) len vymena ! !
text: okrem
509-100.r3 Spreshujuce informacie cielovej dopravy 1 -
vymena
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5.3. Situacia 3

Existujlice dopravné znacky su zastaralé. Navrhujeme demonté? dopravnych znaciek spolu so stipikom
a osadenie novych znadiek vratane stipika.

Merace rychlosti meraju rychlost motorovych vozidiel, a na informacnej tabuli zobrazuju nameranu rychlost
od 10 do 199 km/h. Pri prekroCeni povolenej rychlosti &islice blikaju a rozsvieti sa varovny napis “SPOMAL”.
Meranie rychlosti vozidla a jej zobrazenia ma silny psychologicky efekt, vodi¢ automaticky spomaluje. Vd'aka
tomu zariadenie funguje ako bezbariérovy spomalovac.

Tabula sa umiestni vedla cestnej komunikéacie spravidla vo vyske 2,5 az 4m na samotny stip, resp. na stipy
verejného osvetlenia.

Cervené LED &islice svietia s vysokou intenzitou a su Citatelné z dialky 150 az 200m. Zariadenie ma
automaticku regulaciu intenzity svietivosti s vyhodou neruSenia vodi€a v noci a uspornejSej spotreby
zariadenia. Na meranie rychlosti pouzivame dopplerovy radar s presnostou 1km/h. [/]

Tabulka 3 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.3

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik
202 Stoj, daj prednost v jazde! vymena 2 2
Novy - napajanie
Merac rychlosti z0 solarneho 1 1
zdroja

5.4. Situacia 4

Situacia 4 sa nachadza v blizkosti zakladnej skoly, kde je zvySeni poCet deti na miestnej ceste. Z tohto
hladiska budu osadené dopravné zariadenia, ktoré pozostavaju z dopravnej znacky 141-10 Deti, ktoru su
doplnenu o dvojicu vystraznych LED svetiel s modulom blikaca. Modul blikaca zabezpeluje napajanie a
striedavé blikanie dvojice LED svetiel. Dopravné zariadenie bude vybavené akumulatorom, ¢o bude pocas
noci nabijany zo zdroja verejného osvetlenia. Po¢as no¢nych hodinach nebude blikat.

Tabulka 4 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.4

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik
odstranenie starej
znacky vratane stipika

141-10 Deti (vpravo)

5.5. Situacia 5

Existujlice dopravné znacky su zastaralé. Navrhujeme demontéZ dopravnych znaciek spolu so stipikom
a osadenie novych znaciek vratane stlpika.

Tabulka 5 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.5

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik

302 Hlavna cesta vymena 1 1

510 Priebeh hlavnej cesty spolo’cne s 302 1 -
vymena
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5.6.

Existujlice dopravné znacky su zastaralé. Navrhujeme demonté? dopravnych znaciek spolu so stipikom
a osadenie novych znacCiek vratane stlpika. Pri vjazdu k hasi¢skej stanice bude nanasané vodorovné
dopravné znaCenie.

Situacia 6

Tabulka 6 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.6

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus | Stipik | Plocha (m?)

202 Stoj, daj prednost v jazde! vymena 1 1 -

621 Cikcak Giara novy - - 2,2 m?
5.7. Situacia 7

Jestvujuce vodorovné dopravné znacenie (610 priechod pre chodcov) bude obnovené — vid’ situaciu 03.07.
Na rieSenych miestnych cestach budu vymenené trvalé dopravné znacenia

Tabulka 7 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.7

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik | Plocha (m?)

202 Stoj, daj prednost v jazde! vymena 2 2 -

610 Priechod pre chodcov obnova VDZ - - 14
5.8. Situacia 8

Existujice dopravné zna&ka je zastarala. Navrhujeme demontd? dopravnej znacky spolu so stipikom
a osadenie novej znacky vratane stlpika.

Tabulka 8 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.8

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik
202 Stoj, daj prednost v jazde! vymena 1 1
5.9. Situacia 9

Na rieSenom useku bude obnovené vodorovné dopravné znaCenie a osadenie novej zvislej znacky.

Tabulka 9 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.9

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik | Plocha (m2)
Novy -

141-10 Deti (umiestnené vpravo) napa’Jame 20 2 2 -

solarneho

zdroja

601 Pozdizna suvisla ¢iara obnova VDZ - -

602 Pozdizna preru$ovana &iara | obnova VDZ - -

604 STOP cCiara obnova VDZ - -

, 206 m?

610 Priechod pre chodcov obnova VDZ - -

620 Vysrafovany priestor obnova VDZ - -

630 Smerové Sipky obnova VDZ - -
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Nazov stavby: Trvalé dopravné znacCenie v obci Blatna na Ostrove V 'A
Druh stavby: Trvalé dopravné znacenie ~

5.10. Situacia 10

Existujlice dopravné znacky su zastaralé. Navrhujeme demontaZ dopravnych znagiek spolu so stipikom
a osadenie novych znaciek vratane stlpika.

Tabulka 10 Zoznam trvalych dopravnych znaciek v prilohe ¢. 03.10

Cislo a nazov znacky Poznamka Kus Stipik
302 Hlavna cesta vymena + novy 2 2

spolo¢ne s 302
vymena + novy

510 Priebeh hlavnej cesty

6. PODMIENKY A POZIADAVKY

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat existujucim inzinierskym sietam. Tie je potrebné pred zaciatkom
stavebnych prac vytycit a reSpektovat ich vedenie. V pripade potreby je mozné po dohode s prislusnym
spravcom zrealizovat Upravu alebo prelozku inzinierskych sieti podla prislusnych STN a TP. V mieste
inzinierskych sieti je potrebné vykopy realizovat ru¢ne aby nedoslo k ich poruseniul

V Dunajskej Strede, 06/2022 Vypracoval: Ing. David Csané
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